





Nakamichi 


Avantgarde in High Fidelity 


Indiesem Prospektstellenwirlhnen 
hochwertige Cassettendecks und 
eingeschlossenes Programm von 
Hifi-Bausteinen vor. Jedes Gerátist 
dasBeispielfüreintechnisch ausge- 
reiftesKonzept, perfektbisindas 
letzte Detail. Toptechnik, die oft 
vollkommen neuist, bestätigtden 
exclusiven Anspruch der Marke 
Nakamichi. Ursprünglich in erster 
Linie fir den professionellen Studio- 
gebrauch entwickelt, fiir Menschen 
also, deren Beruf Kompromisse ver- 
bietet, findet man heute unsere 
Geráte auch mehrund mehrunter 
privaten HiFi-Enthusiasten. Und das 
mit gutem Grund, denn eingeschul- 
tes Gehórkann sich nur mithoch- 
wertigster Technik zufrieden geben. 





Іт Bereich der Cassettengeráteistes 
Nakamichigelungen, die Aufnahme- 
und Wiedergabequalitátaufdas 
Niveau hochwertiger Spulen- 
tonbandgerätezuheben.Dieinten- 
sive Grundlagenforschung von 
Nakamichihatdiefastunlósbar 
erscheinenden Probleme des schma- 
len Cassettenbandesgelöst. Hoch- 
präzise Bandlaufwerke, hochent- 
wickelte elektronische Schaltungen, 
besondere Magnetköpfe sowie 
weitere bedeutende neuartige 
Entwicklungen garantieren High- 
Fidelity auch bei Compact-Cassetten. 
Vergleichbare Technikistauch bei 
Nakamichi-Verstärkern und nem 
zufinden. Dazu kommt е Ästhetik 
und Logik des Designs, Sichtbarer 
Ausdruck derTechnik. Ganzbeson- 
ders deutlich beiden Komponenten 
des SYSTEMONE, dergeschlosse- 
nen Bebe ët von Nakamichi. 








Wenn Sie sich mitden hiervorge- 
stellten Geräten vertraut gemacht 
haben, werden Sie prúfenwollen, 
denn Worte können nur beschreiben 
underkláren, aberkein Erlebnis ver- 
mitteln. Daskann nurin der Praxis 
geschehen. Und die Praxisistdort, 
wolhnen zusätzlichzum Kennen- 
lernen der Nakamichi-Geráte 
fundierte Beratung und zuverlässiger 
Service garantiert werden: Beim 
Fachhandel. NurdortistderSpezia- 
list, derdem anspruchsvollen Niveau 
derNakamichi-Gerätegerecht 
wird. 


Auf alle Nakamichi-Gerätegewäh- 
ren wireine Garantie auf Arbeitszeit 
und Material von | Jahr. Jedem Gerät 
liegteine Garantieanforderungs- 
karte bei, gegen die Sie vonunsein 
Service-Scheckheft und eine Service- 
Card mitindividueller Prágung er- 
halten. Alle serviceautorisierten 
Nakamichi-Fachhändlerwerdenin 
Verbindung mitdiesen Service- 
unterlagen zwei kostenlose Tests Ihrer 
Nakamichi HiFi-Bausteine durch- 
führen. Speziellfürdiesen Zweck 
haben wirein Multi-Testgerätent- 
wickelt, dasinkürzesterZeitalle 
wichtigen Parameter Ihrer 
Nakamichi-Geráte anzeigt. Ein 
Service, derwohl alseinzigartig 
bezeichnetwerden kann. Erunter- 
streichtden Anspruch unserer Ziel- 
setzung: Avantgarde in High Fidelity. 


Nakamichi-Gerate werden 
nurvoneinemkleinenKreis 
hochqualifizierter Fach- 
händlerangeboten. 


Sollten Sie nicht gleich einenin Ihrer 
Nähefinden, soschreiben Sie uns, 
wirsenden Ihnen gerne unsere 
Fachhándlernachweisliste. 
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Nakamichi 350, das vielseitige HiFi- 
Cassettendeck. Ideal für stationäre 
Heim-Anlagen. Zum Betrieb im Fahrzeug 
oder im netzunabhángigen Einsatz. 





Nakamichi 550, netzunabhángig und 
dennoch Studio-Qualitát. 

Der „Reporter” von Nakamichi. Unver- 
gleichlich in Beweglichkeit und Leistung. 





Dieses Cassetten-Tonbandgerát 
bietet durch die schon sprichwörtlich 
hohe Nakamichi-Technologie und 
seine Vielseitigkeit unbegrenzte Ein- 
satzmöglichkeiten: Ob als Ergänzung 
für die häusliche Hifi-Anlage, zur erst 
klassigen Stereo-Wiedergabe im 
Fahrzeug oder als netzunabhängiges 
Aufnahme- und Wiedergabegerät. 
Die Stromversorgung ist in jedem Fall 
entsprechend der Betriebsart: Mit 
Netzteil, 12-Volt Autobatterie oder 
dem in die Tragetasche einsetzbaren 
Akku. 


Alle Nakamichi-Cassetten- 
decks sind mit einem neuen 
selbstentwickelten Tonkopf 
ausgestattet. 

Der Tonkopf des Nakamichi 350 
zeichnet sich durch eine besonders 
lange Lebensdauer und einen hervor- 
ragenden Frequenzgang aus. Durch 
den Einsatz eines Kombikopfes 
entfällt jede nachträgliche Justage 


Aussteverungs-Anzeige 

Das Nakamichi 350 weist ein 
Spitzenwert-Anzeigeinstrument auf, 
dessen Dynamikbereich 35 dB 
umfaßt. Dieses Instrument zeigt bei 
Stereo-Aufnahmen automatisch die 
Signale des Kanals an, in dem die 
größere Amplitude vorhanden ist. 
Durch die geringe Dämpfung ist eine 
genaue Aussteverung des Aufnahme 
pegels gewährleistet 


Dolby-System 

Dieses Rauschverminderungssystem 
reduziert das Bandrauschen um 
ca. 10 dB. 


Das Modell Nakamichi 550 ist ein 
Resultat der Fortschritte in unserer 
Cassetten-Technologie. Dieses Gerát 
bringt, unabhängig vom Stromnetz, 
Reportagen und Live-Mitschnitte in 
Studio-Qualität. Ein von Nakamichi 
entwickelter neuer Tonkopf hat dieses 
ermöglicht. Mit ihm ist die excellente 
Wiedergabe hoher Frequenzen und 
ein extremer Geräuschabstand 
erreicht. Zusätzlich zur eingebauten 
Batteriespeisung kann der Nakamichi 
550 auch an eine 12-Volt Autobatterie 
oder an andere 12-Volt Stromquellen 
angeschlossen werden. 

Die professionellen Aussteuerungsin- 
strumente unterstützen durch ihren 
großen Bereich - 50 dB - die opti- 
male Aussteverung von Dynamik- 
spitzen und sind besonders wertvoll 
bei Konzert-Mitschnitten. 


Tonkopf 

Der Kombinationskopf für Aufnahme 
und Wiedergabe ist eine Eigenent- 
wicklung von Nakamichi. Seine ge- 
ringe Spaltbreite gewährleistet einen 
hervorragenden Frequenzgang bei 
optimaler Durchmagnetisierung des 
Tonbandes. 


DC-Servomotor 

Hohe Gleichlaufkonstanz und Unab- 
hangigkeit von Schwankungen der 
Netzspannung oder -Frequenz sind 
die Merkmale dieses, durch einen 
Tachogenerator geregelten, Gleich- 
strommotors. 


Bandanpassung 

Die optimale Anpassung [Vormagne- 
tisierung und Entzerrung) an verschie- 
dene Bandarten ist durch eine 
2-stufige Schaltung (SX, EX) gewähr- 
leistet. 


3 Mikrofon-Anschlüsse 
Zusätzlich zu den üblichen 2 Mikro- 
fon-Anschlüssen links/rechts) kann 
ein weiteres Mikrofon eingeblendet 
werden. Alle Mikrofon-Eingangspegel 
sind getrennt regelbar. 


Kopfhörer 

Der Anschluß von dynamischen Kopf- 
hörern mit hohem Wirkungsgrad 
erlaubt eine gute Mithörmöglichkeit, 
ohne die Batterieleistung stark zu 
beanspruchen. Pro Kanal stehen 
2mW an 8 Ohm bei 0 dB zur Ver- 
fügung. 





Aussteverung 

Besonders wertvoll bei Life-Mitschnit- 
ten mit plötzlich auftretenden Dyna- 
mikspitzen sind die im 550 einge- 
setzten Spitzenwertinstrumente, deren 
Meßbereich von + 5 bis - 45 dB 
reicht. Sie garantieren höchste Ge- 
nauigkeit der Aufnahme durch schnel 
les Ansprechen (120 ms) und lang- 
sames Abklingen. 

Zusätzlich zeigt das Instrument des 
rechten Kanals die Batteriespannung 
an, während das linke die abgelaute- 
ne Bandlänge während der Auf- 
nahme oder Wiedergabe anzeigt. 

Im Bedarfsfall können die Instrumente 
durch Tastendruck beleuchtet 
werden. 


Dolby-System 

Das Rauschen, eines der Hauptpro- 
bleme des Cassettenbandes, wird 
durch dieses System auf ein Minimum 
reduziert. Der Geräuschspannungs- 
abstand wird im oberen Frequenzbe- 
reich bis zu 10 dB verbessert. 

Im Zusammenhang mit dem Dolby- 
System sorgt beim Nakamichi 550 ein 
zusätzlich eingebauter 400 Hz Test- 
tongenerator für optimale Anpassung 
an die jeweilige Bandsorte. 

Durch dieses Verfahren ergibt sich ein 
Geräuschspannungsabstand von 
mehr als 60 dB. 


3 Mikrofon-Eingänge 

Zusätzlich zu den üblichen Anschluß- 
möglichkeiten llinks/rechts) kann ein 
weiteres Stütz-Mikrofon eingeblendet 
werden. Die Mikrofoneingänge sind 
getrennt regelbar und garantieren 
professionelle Mischmöglichkeiten. 


Pegelbegrenzer 

‚Außer der individuellen Pegelaus- 
steuerung besitzt der Nakamichi 550 
einen einschaltbaren Pegelbegrenzer 
(Limiter). 


Kopfhórer 

Die Kontrolle während der Aufnahme 
oder das nachfolgende Abhören ist 
durch einen Kopfhörer-Anschluß (8 
Ohm! mit eigenem Verstärker und 
Lautstärkeregelung möglich. 


DC Servomotor 

Ein spezieller, durch einen Tachoge- 
nerator geregelter DC Servomotor 
gewährleistet, unabhängig von 
Schwankungen der Batterie- oder 
Netzspannung, hohe Gleichlauf- 
konstanz. 


Spannungs-Stabilisator 

Ein besonderer DC Stabilisator sorgt 
für eine konstante Spannung von 12 
Volt, auch wenn die angeschlossene 
Speisespannung niedriger oder höher 
(7 bis 14 Volt) ist. 


Programing Timer 

Das 3-stellige Bandzählwerk kann auf 
eine bestimmte Aufnahmedauer ein- 
gestellt werden. Nach Ablauf dieser 
Zeit leuchtet eine mit „Tape Alarm” 
bezeichnete Blinklampe auf. 


Weitere Merkmale 
Anschlußfähig an stationäre Hifi- 
Anlagen. Aufnahmedauer mit 8 x 1,5 
Volt Monozellen: bis 15 Stunden. 
Automatische Endabschaltung. 
Abschaltbares Multiplex-Filter. 


Automatische Endabschaltung 
Am Ende des Cassettenbandes 
schaltet das Gerät automatisch auf 
„Stop“. Dabei wird die Versorgungs- 
spannung ausgeschaltet und die 
Andruckrolle des Antriebs abge- 
hoben. Die automatische Abschal- 
tung wird auch dann wirksam, wenn 
die Stromzufuhr unterbrochen wird 


Einbauhalterung 

Zum Einbau des Nakamichi 350 in 
ein Fahrzeug dient eine zum liefer- 
umfang gehórende Autohalterung, 
die so besten ist, daß das Gerät 
leicht herausgenommen und wieder 
eingesetzt werden kann. 


Tragetasche HC 350 

Wenn das Nakamichi 350 als netz- 
unabhängiges Reportagegerät ein- 
gesetzt werden soll, ist diese hoch- 
wertige, stabile Tragetasche zu 
empfehlen. In die Tasche kann eine 
wiederaufladbare 12-Volt Bleibatterie 
eingesetzt werden. Eine elektrische 
Schaltung innerhalb der Tasche 
ermöglicht das Aufladen mit dem zum 
Gerät gehörenden Netzteil am 
Stromnetz. 12 Stunden Aufladedauer 
ergeben bis zu 6 Stunden Aufnahme 
„am laufenden Band”. Bei Betrieb mit 
Unterbrechungen steigt die Auf- 
nahmezeit. Gewicht der Tragetasche 
mit Batterie: 2 kg. Als Sonderzubehör 
erhältlich. Ebenso ist zusätzlich der 
Entmagnetisierer DM 10 lieferbar. 


Ausführliche technische Daten auf 
Seite 28 


Zubehör 

Trageriemen, 12-Volt Netzteil, 
Reinigungsset, Cassette C 60 EX, 
Autobatterie-Anschlußkabel, Schutz- 
húlle, Cinch-Verbindungsleitungen. 


Sonderzubehór 
Tragetasche HC-550, Entmagneti- 
sierer DM 10. 


Ausführliche technische Daten auf 
Seite 28 








Nakamichi 600-1. 
Weit über dem Standard 
seiner Klasse. 





Nakamichi 700-11. 
Die Steigerung zur Perfektion 
in der Cassetten-Technik. 





Nakamichi hat die Vorurteile über 
Hifi-Cassettendecks abgebaut und 
neue Standards geschaffen. 
Dieses HiFi-Cassettendeck ist ein 
weiterer Beweis: Frequenzgang bis 
20.000 Hz + 3 dB. 

Wie alle Nakamichi-Cassettenton- 
bandgeräte bietet auch das 600 Il 
einen Qualitätsstandard, der mit 
Spulengeráten gleichzusetzen ist. 


Tonkopf 


Die hervorragenden Aufnahme- und 


Wiedergabeergebnisse sind u. a. auf 


den exzellenten Nakamichi-Tonkopf 


zurückzuführen. Bei - 20 dB Aussteue 


rung wird ein für Cassettendecks 
ungewöhnlicher Frequenzgang von 
35 bis 20.000 Hz erreicht. Beer 
dere mechanische Konstruktion des 
Tonkopfes sichert eine Lebensdauer 
von 10.000 Stunden, trotz des relativ 
weichen Kopfmaterials Crystalloy. 
(Diese Erfahrungswerte wurden mit 
dem Nakamichi-Referenztape SX II 
ermittelt). 


Band-Laufwerk 
Durch die bei Nakamichi-Cassetten- 
tonbandgeräten übliche präzise und 
zuverlässige Mechanik, garantiert 
auch das Nakamichi 600 Il minimale 
Gleichlaufschwankungen. Sie liegen 
етеѕѕеп nach DIN 45507 unter 
LD % (das entspricht einem be- 
werteten Effektivwert (RMS) von 
weniger als 0,08 %l. 
Der Antrieb erfolgt durch einen hoch 
wertigen Gleichstrom-Servomotor, 
der für eine konstante und genaue 
Bandgeschwindigkeit sorgt, unab- 
hängig von Schwankungen der Netz 
spannung oder -frequenz. 


Das Nakamichi 700 Il gehört zu 
einer Generation von 3-Kopf- 
Cassettentonbandgeräten, die hin- 
sichtlich ihrer technischen Eigen- 
schaften (2.В. Frequenzbereich, 
Dynamikumfang, Gleichlauf, 
Geräuschspannungsabstand] und 
ihrer Mechanik unübertroffen sind. Es 
besitzt getrennte Köpfe für Löschen, 
Aufnahme und Wiedergabe in 
Verbindung mit getrennten Dolby- 
Aufnahme- und Wiedergabever- 
stärkern. Damit ist die ständige 
Hinterbandkontrolle während der 
Aufnahme möglich und ein grad- 
liniger Frequenzgang bis 20.000 Hz 
gewährleistet. 


Tonkopf 

Da im Nakamichi 700 II die gleichen 
Tonköpfe wie im Gerät 100011 ver- 
wendet werden, finden Sie alles 
Wissenswerte über diese Tonköpfe 
in der Produktbeschreibung 
Nakamichi 1000 II. 


Band-Laufwerk 

Ein Doppel-Capstan-Antrieb mit 
großen, ausgewuchteten Schwung- 
massen garantiert den korrekten 
Bandzug im Bereich der 3 Kópfe mit 
einem Minimum an Gleichlauf- 
schwankungen. 

Der Gleichstrommotor mit Photo- 
Impulsgenerator hált die Band- 
geschwindigkeit konstant, unabhän- 
gig von Schwankungen der Netz- 
spannung oder -frequenz. 


Dolby-System 
Rauschverminderungssystem zur Ver- 
besserung des Geräuschspannungs- 
abstandes bis zu 10 dB bei Aufnahme 
und Wiedergabe. 


Bandanpassung 

Zur Anpassung an alle hochwertigen 
Bandsorten enthält das 600 Il einen 
400 Hz Sinusgenerator (für Dolbykali- 
brierung) und einen Sinusgenerator 
mit 10 kHz (Einstellung der Vormagne- 
tisierung). Neben den getrennten 
Schaltmöglichkeiten für die Vor- 
magnetisierung und die Entzerrung 
kann mit Hilfe von 6 Einstellreglern an 
der Frontplatte die Entzerrung und die 
Vormagnetisierung für alle Band- 
sorten eingestellt werden. Raster- 
positionen kennzeichnen die werk- 
seitige Einstellung, 


Phasenkorrektur 
Phasenverschiebungen galten lange 
Zeit bei Bandaufnahmen als unver- 
meidbar. Ein leichter Pegelabfall, die 
Veränderung der Tonqualität oder 
die Beeinflussung des Dolby-Systems 
und Intermodulationen kennzeichnen 
die Auswirkungen der Phasenver- 
schiebung. Die Phasenkorrektur des 
Nakamichi 600 II schaltet diese Pro- 
bleme aus. 


Steckkarten-System 
Sámtlicheelektronischen Schaltun- 
gen sind aufé Modulen unterge- 
bracht, die aufeiner Platine nach 
dem Steckkarten-System ohne 
störende Leitungen aufgebaut sind. 


Justierung 

Die genaue Justierung des Auf- 
nahmekopfes verhindert Höhenver- 
luste und Phasenverschiebungen, die 
durch dieverschiedenen mechani- 
schen Eigenschaften unterschied- 
licher Cassettentypen entstehen 
können. Eine einfach zu hand- 
habende Justage-Einrichtung zeigt 
Uberzweileuchtdioden durch 
alternierendes Flackern die richtige 
Stellung des Aufnahmekopfes an. 








400 Hz Testton 

Um jede Differenz und damit hérbare 
Klangverfarbungen zwischen Dolby- 
Aufnahme- und Wiedergabe zu ver- 
meiden, besitzt das Nakamichi 600 Il 
die Méglichkeit, den Aufnahmepegel 
über spezielle Regler und einen ein- 
gebauten, verzerrungsarmen 400 Hz 
Oszillator genau zu Kalibreren. Damit 
ist erreicht, daß ein bei O dB aufge- 
nommenes Signal auch mit O dB 
wiedergegeben wird. 


Multiplex-Filter 

Das Vorhandensein des 19 kHz- 
Stereo-Trágersignals bei UKW- 
Stereo-Rundfunksendungen kann 
dazu führen, daß die höheren 
Frequenzen bei der dolbysierten Auf- 
nahme schlecht verarbeitet werden. 
Das eingebaute Multiplex-Filter des 
Nakamichi 600 ll aktiviert eine Schal- 
tung, die das 19 kHz-Trágersignal 
steilflankig herausfiltert. 


Aussteverung 

Die Spitzenwert-Anzeigeinstrumente 
mit ihrer außergewöhnlich kurzen 
Ansprechzeit und relativ langsamem 
Abklingen sind genaue Indikatoren 
auftretender Dynamikspitzen. Der 
große, 47 dB umfassende Anzeigebe- 
reich erlaubt die einwandfreie Kon- 
trolle des gesamten Dynamikbereichs. 
In Verbindung mit der hervorragen- 
den Übersteuerungsreserve des 
Nakamichi 600 Il ermöglichten die 
Spitzenwert-Anzeigeinstrumente 
rauscharme und verzerrungsfreie Auf- 
nahmen. 


Bandanpassung 

Getrennte Schalterfür Vormagne- 
tisierung und Entzerrung erméglichen 
die Anpassung des Cassettendecks 
anjede Bandsorte. 





































































































Tape 
ға 
Frequency Response 
Dolby-System 
Wiealle Nakamichi-Geráte besitzt 
auchdas 700 llzurVerminderung des 
Bandrauschensdas Dolby-System. 
Dieoptimale Rauschunterdrúckung 
istdurch eine individuelle Aufnahme- 
Kalibrierung derverschiedenen 
Bandsortenundeine 400 Hz 
Testton-Kontrolle gewährleistet. 








Eingangspegel 

Nach der richtigen Einstellung des 
linken und rechten Kanals unter 
Benutzung der entsprechenden 
Geet kann der gesamte Auf- 
nahmepegel gleichzeitig mit dem 
MASTER-Eingangspegelregler einge- 
stellt werden. Ein- und Ausblend- 
effekte sind mit diesem Regler einfach 
zu erzielen. 


Bandzählwerk mit Memory- 
Schaltung 

Diese Schaltung dient zum mühelosen 
Auffinden bestimmter Aufnahmen. 
Nach Einschaltung der Memory-Taste 
erfolgt der automatische Bandstop 
bei der Zählwerkanzeige „000°. 


Schaltuhr 

Die Aufnahme oder Wiedergabe 
kann automatisch mit einer üblichen 
elektrischen Netz-Schaltuhr zu einem 
vorgewählten Zeitpunkt gestartet 
werden. 


Bedienung 

Das sinnvolle und funktionsbetonte 
Design des Nakamichi 600 II bietet 
den Vorteil, daß sämtliche 
Bedienungs- und Einstellelemente ein- 
schließlich der Kalibrierregler auf der 
Frontplatte angeordnet und somit 
schnell und bequem zu handhaben 
sind. 


IC-Logik-Schaltung 

Jede Laufwerkfunktionistrelais- 
gesteuert. Die Betátigung erfolgtúber 
Sensorfelder. Eine mit IC's lintegrierte 
Schaltkreise) aufgebaute Logik- 
schaltung stevert den zeitlichen 
Funktionsablauf. Dabei werden sämt- 
liche Schaltgeräuschein der Band- 
aufnahme vermieden. Eine Leucht- 
anzeigeim entsprechenden Sensor- 
feld signalisiertdiejeweilige Funktion. 
Weitere Funktionen: Memory- 
Schaltungzummühelosen Auffinden 
bestimmterBandstellen, Zählwerk, 
automatische Bandendabschaltung 
und Aufnahmesperre. 


Phasenkorrektur 
Phasenverschiebungen des Wieder- 
gabesignalsgalten lange Zeitfúr 
Cassettendecks als unvermeidbar. 
Sie haben eine Verschlechterung der 
Tonqualitat und eine negative Beein- 
flussung des Dolby-Systems sowie 
eine ErhShungder intermodulation 
zur Folge. Die Nakamichi Phasen- 
korrekturschaltung halt Phasen- 
abweichungen von 120° odermehr- 
innerhalb von 30° Ober den ge- 
samten Frequenzbereicht. Erstmals 
wird ein mit einem Cassettendeck 
aufgezeichnetes Rechtecksignal bei 
der Wiedergabe dem Eingangs- 
signalweitgehendangenähert. 


3Mikrofoneingänge 

Beiallen Aufnahmen kann zusätzlich 
zu den Stereo-Mikrofonen llinks/ 
rechtslein weiteres Mikrofoneinge- 
blendetwerden. 


Zubehör 
Abdeckhaube, Reinigungsset, Casset- 
te C 60, Überspielleitungen. 


Sonderzubehör 

MX-100 Mikrofonmischer - um bis zu 
3 Mikrofone an den 600 ll an- 
schließen zu können, empfehlen wir 
den MX 100 aus unserer Black-Box- 
Serie. Näheres hierüber können Sie 
unserem Sonderkatalog entnehmen. 
Zur Entmagnetisierung der Tonköpfe 
können Sie den Entmagnetisierer 
DM 10 erhalten. 


Ausfúhrliche technische Daten auf 


Seite 28 


Aussteverung 

Derungewóhnlich große Frequenz- 
bereich des Nakamichi 700 ller- 
fordert Spitzenwert-Anzeigeinstru- 
mente mit einem Anzeigebereich von 
50аВ. Durch die schnelle Ansprache 
und daslangsame Zurúckgehen der 
Anzeigekónnen Übersteuerungen 
soforterkanntund vermieden 
werden. 


Feinregulierung 

Diese Einrichtung erméglichtdie 
Veránderung der Wiedergabege- 
schwindigkeitin einem Bereichvon 
+6%. 


Weitere Merkmale 
Pneumatischgedämpfte Steuerung 
von Tonkoptschlitten und Cassetten- 
schacht. 

Kopfhöreranschluß.an der Front- 
platte. 

Ein-und Ausgangsbuchsen nach 
deutscherund amerikanischer Norm. 


Zubehór 

Unbespielte Cassette C40 ЕХ, 
Unbespielte Cassette C40 SX, 
Reinigungsset, Uberspielleitungen. 


Sonderzubehör 
Fernbedienung RM 10. 
Entmagnetisierer DM 10. 


AusführlichetechnischeDaten auf 
Seite 28 


Nakamichi 1000-11. 

Ein professionelles Studio-Deck. 
Injeder Beziehung unvergleichlich. 
Mit3-Kopf-System. 


1000-1 








InTechnik und Design stellt das 
Cassette: опБап o 


vor. Indiesem Gerätistdas Außerste 
verwirklichtworden, was aufdem 
Gebiet der Aufnahmeund Wieder- 
gabe mit Kompakt-Cassetten möglich 
ist. Der bereits weit verbreitete Einsatz 
inderprofessionellenTonstudio- 
technik(Aufnahmestudios, Rundfunk- 
sender, Schallplatten und Cassetten- 
industriel und bei privaten HiFi- 
Kennern beweist, daßdas 
Nakamichi 1000 ll sine echte Alter- 
nativezu hochwertigsten Spulen- 
tonbandgerätenist. 


3-Kopf-System 

Dreigetrennte KöpfefürLöschen, 
Aufnahme und Wiedergabein 
Verbindung mitgetrennten Dolby- 
Aufnahme-und Wiedergabever- 
stärkernermö 
Hinterbandkontrollewährend der 
Aufnahmeundgewährleisteneinen 
gradlinigen Frequenzgang bis 
20.000 Hz. Der Wiedergal 

eine Eigenentwicklung von 
Nakamichi, istaus demwohl geeig- 
netesten Tonkopfmaterial, das wirzur 
Zeitkennen: Crystalloy. 

Die Kopfspaltbreite von ],] yu stellt 
sicher, daß Frequenzen bis 22kHz 
beigeringsten Verzerrungen wieder- 
gegebenwerden. Obwohl das 
Tonkopfmaterial - Crystalloy Jm 
Vergleich zu Ferritode 
weicheristund damiteine ger 
Lebensdaverzu erwarten му 
beträgtsiejedocherfahrung 

10.000 Stunden beiVerwendu 


isteingleichn BigerAbschiiffe 
Kopfspiegels. Fernerha 
wesentlichbesseremag 
Eigenschaften, alsanderebekannte 
Materialien. Hierausresultieren die 
D EC indli 


und деле Modula 


Band-Laufwerk 

Ein Doppel-Capstan-Antrieb mit 
großen, ausgewuchteten Schwung- 
massen garantiert den korrekten 
Bandzug im Bereich der 3 Köpfe mit 
einem Minimum an Gleichlauf- 
schwankungen. 

Der Gleichstrommotor mit Photo- 
Impulsgenerator hált die Band- 
geschwindigkeit konstant, unabhán- 
gig von Schwankungen der Netz- 
spannung oder -fr 


2 Systeme zurRausch- 
verminderung 

Zusätzlich zum Dolby-System besitzt 
das Nakamichi 1000 ісіп weite: 
Rauschverminderungss 
Beigleichzeitiger Benutzung 2 
Systemekann derRauschpegel bei 
der Wiedergabe um mehrals13dB 


Dolby- inheitenfürAufnahmeund 
Wiedergabe können bei Hinterband- 
kontrolledolbysierte Aufnahmen 
abgehörtwerden. 


400 HzTestton 
Dieabsolutgenave Justagedes Auf- 
nahmekopfes sowiedie Anpassung 
anverschiedene Bandsortenistdurch 
einen eingebauten 400HzTestton- 
Generator gewährleistet. 


3. Tum RH Screw clockwise if only lot alignment beacon 





М) 


pitch cont. alignment beacon test tone 


ee ee 
chen Eigenschaften untersc 
licher Cassettentypenentstehen 
können Eine einfach zu hand- 
ande Justage-Einrichtung zeigt 
zwei Leuchtdioden durch 
alternierendes Flackern dierichtige 
Stellung des Aufnahmekopfes an. 


Bandanpassung 

5 alterfür Vormagn 
tisierung und Entzerrung ermág] 
die Anpassungd 
anjedeBandsorte. 


Aussteuerung 

Die Instrum 

bei Nakamichi 
Dynar ichvon 


IC-Logik-Schaltung 
AlleLaufwerkfunktionen sindrelais- 
gesteuert. 


aufgebaute Logi Schaltung steuert 
den zeitlichen Funktionsablaut. Dabei 
uscheinder 


jeweilige Funktionwird du 
Lampchenangezeigt,dasindas 
ensorfeld integriert 


Zählwerk mit Memory-Taste. 
AutomatischeEndabschaltung. 
Aufnahmesperre. 


Fernbedienung: 700-1 und 1000-1. 


Phasenkorrektur 
Phasenversch 
gabesignalsgalte 
Cassettendecks als unvermeidbar. 
ine Verschlechterung 


modulationzurFolg 
Die Nakamichi Phi 


Geschwindigkeit 
Die Korrektur der Geschwindigkeit 
oderdie bewubte Tempover: ind 
rung eines Musikstúckesist durch eine 
hwindigkeitsfeinregulierung 
glich, enRegelbereichvon 
+6% umfaßt. 


Zubehör 
Luxusetuimitindividuellem Meß- 
und Datenblatt, unbespielte 
Cassette C60 EX, unbespielte 
Cassette С605Х, Kontroll-Spiegel- 


3Mikrofon-Eingänge 

ch zuden Standardan- 
s sen für zwei Mikrofone llinks/ 
rechts) kann ein weiteresMikrofon 
eingeblendetwerden undistunab- 
hángigvon den Regelmáglichkeiten „ 
deranderen Mikrofone aussteverbar. 


Bedienung 

Alle Ein-und Ausgangspegel sind 
durch großzügige, praxisgerechte 
AnordnungderFlachbahn- 
Präzisionsreglerauszusteuern. 


Weitere Merkmale 
Automatische Rückspuleinrichtung 
labschaltbarl.Kopfhöreranschlußan 
der Frontplatte. Pneumatisch 
gedämpfte Steuerung vonTonkopt- 
schlitten und Cassettenschacht. 
Ein-und Ausgangsbuchsen nach 
deutscher und amerikaniscl 


Sonderzubehér 
Fernbedienung ЕМ10. 
Entmagnetisierer DMIO. 

ührli hnische Daten auf 


Nakamichi Compactcassetten 

C60 SX 

Die Magnetschicht dieses Reference- 
ls gamma ferric 


Bandtyp auf Vormagnet 
„high“ und Entzerrung von 70 us ein- 
llt werden. 


Nakamichi Compactcassetten 
С-60 EX II 

ist eine low-noise/High- -output- 
Compactcassette. 

Nakamichi gefertigt, werden mit 
diesem Bandmaterial (Cobalt-Eisen- 
Oxid) ein hervorrag, nder Dynamik- 
umfang und bester Frequenzgan: 
sichergestellt. Das Cassettendeck ist 
auf Vormagnetisierung „normal” und 
120 pF Entzerrung einzustellen 

In Nakamichi Compactcassetten 
werden nur ausgewählte Bar 


und fast völlig verwerfungsfre 








Nakamichi 430. 
Ein FM-Tunerhóchsten Standards 


Nakamichi 630. 


FM-TunerundVorverstárkerineinem 
Gerät. Eine unubliche Kombination? 
Neue, bessere Wege waren noch nie üblich 





Der Nakamichi430bieteteine 
außergewöhnlichhohe Qualitátin 
einem kompakten und eleganten 
Gehäuse. Die innovative Schaltungs- 
technik, bisher nur,Supertunern” mit 
großen Gehäuseabmessungenvor- 
behalten, stelltdasOptimumdes 
heute erreichbaren dar. DerTunerist 
in dentechnischen Daten und Ab- 
messungen aufden Nakamichi 
Vorverstarker 410 und die Endstufe 
420 abgestimmt. Alle 3 Geráte 
benötigen zusammen weniger Platz 
alsdie meisten Receiver! 


Nebenwellenunterdrückung 
100dB 

Neben einerhohen Eingangs- 
empfindlichkeitzeichnetsich die Gúte 
eines Tunersinsbesondere durch eine 
hohe Unterdrückungunerwünschter 
Frequenzen aus. Miteiner5-fach 
Drehkondensatorabstimmung wird 
diese Forderung erreicht. 


HoheEingangsempfindlich- 
keit 

Durch Verwendung von besonders 
rauscharmen Dual-gate MOS/FET 
Transistorenin den Eingangsstufen 
wurde eine hohe Empfindlichkeit bei 
erstaunlich geringen Verzerrungen 
erreicht. Alleunerwünschten Frequen- 
zen werden aufgrund dieser Technik 
unterdrückt. 


DieTuner/Vorverstärker-Kombination, 
derNakamichi630, istein Baustein 
höchster Qualität, derdie Még- 
ichkeit des Anschlusses von 
Leistungsverstárkern nach individuel- 
len Gesichtspunkten zuläßt. 
Kombiniert mit einer Nakamichi 
Endstufel420/620loderinVerbin- 

e dung mit sehr guten aktiven Laut- 
sprecherboxen, stelltsich einekom 
plette HiFi-Anlage mit Qualitátsdaten 
dar, dieihresgleichen sucht. 


Vorverstärkerteil 
DerVorverstärkerdesNakamichi 

630 besitzt viele Besonderheiten und 
Bedienungsmöglichkeiten, die von 

den beiden zurHifi-Spitzenklasse 
zählenden Vorverstárkern Nakamichi 
4l0undól0Ubernommen wurden. 





Phono-Vorverstärkerstufe 
Durch die Verwendung einerbeson- 
deren „Triple Transistor”-Eingangs- 
stufeundeiner Gegentakt-A-Stufe 

mit Stromgegenkopplung erreichtder 
Phono-Vorverstarker außerordentlich 
gute Werte hinsichtlich Störgeräusch- 
spannungsabstand und Klirrfaktor. 
Durch die Wahlmöglichkeitder 
Eingangsempfindlichkeit!ImV,2oder 
5mV}kénnenallemagnetischen 
Tonabnehmersysteme mit optimaler 
Anpassung angeschlossen werden. 





Eine ungewohnliche ZF-Stufe 
Die mitnureinem Keramikfilterbe- 
stückte Zwischenfrequenzstufe des 
Nakamichi430 bestehtaus einem 
4-Elementetyp zur Unterdrückung 
unerwünschter Effekte, wie unter- 
schiedlicher Gruppenlaufzeit und 
daraus resultierenden Verzerrungen 
Im Zusammenwirken mit einem 
phasenlinearen LC-Filterwerden die 
Gruppenlautzeiten auf ein Mindest- 
maß vermindert unddie Selektivitat 
optimiert. Kompromiblosin Bezug auf 
große Selektivitat und niedrige 
Verzerrungen. 


Bandbreitenumschaltung 
Niedrige Verzerrungen sind wichtig 
fürguten UKW-Empfang. In 
Gebieten mithoher Senderdichte 
gewinntdie Selektivitätentscheiden- 
de Bedeutung hinsichtlich der 
Trennung unerwünschter Sendervon 
dereingestellten Station. Ein Band- 
breitenschalterermöglichtdie Um- 
schaltung der Selektivität. Bei 
normalen Empfangsverhältnissen 
wird die hohe Selektivitätausge- 
schaltet, damit derniedrigste Klirr- 
faktorlunter0,09% Stereo) bei einer 
Selektivitat von 60dBerreicht wird 
Beierhöhter Selektivitat betragtder 
Wert90 dB, die Verzerrungen wer- 
den geringfügighhöher, bleiben aber 
immernochin einer Größenordnung, 
die nichthérbarist. 
Abstimmstabilitat 

Miteiner Spezialschaltung wird eine 
hohe Abstimmstabilitat erreicht. 

Das bedeutet, daf ein einmal einge- 
stellter Sender durch „Verriegelung” 
des Oszillators optimal eingestellt 
bleibt. 


Gehórrichtige Lautstärke – 
wirklichkeitsgetreu. 
DerReglerfürdiegehörrichtige 
Lautstärke dient dazu, den Empfind- 
lichkeitsabfalldesmenschlichen 
Gehörszukompensieren, der bei 
geringer Lautstärkeim Bereich hoher 
undtiefer Frequenzen auftritt. 

Im Gegensatzzu den üblichen 
„loudne haltungen ermöglicht 
derNakamichi630einewirklich 
keitsgetreue Anhebung der Höhen 
undTiefen, unabhängig von derein 
gestellten Lautstärke. 


















Tonband-Aufnahmekontrolle 
undUberspielen 
AnschlüssefürzweiTonbandgeräte 
erlauben den voneinander unab- 
hángigen Aufnahmebetrieb, Zwei 
Schalterauf dem Bedienungspaneel 
vermeiden, daß Tonbandgeráte beim 
i neu zusammengeschal- 
tetwerdenmissen 











Kopfhörerausgang mit hoher 
Leistung 
DerKopfhörerverstärkerdes 
Nakamichi 630 stelltmaximal 
300mW proKanalzur Verfügung 
(8Ohm). 








PLL-Decoder 

Der Multiplexdecoder des 430 
arbeitet nach dem PLL-Prinzip,das 
beste WertefürdieKanaltrennung 
erreicht. Verzerrungen bleiben 
vernachlässigbargering 


FM-Stillabstimmung 

Die Detektoren der FM-Stillab 
stimmung ermittelnnichtdieam 
Tuneranstehende Antennenspan- 
nungeines Senders sondern dessen 
Rauschanteil. Der Vorteil besteht 
darin,daf nur stark verrauschte 
Sender, die folglich nicht mit opti- 
maler Qualitätempfangen werden 
können, unterdrúcktwerden. Bei 
schwachen Stationen, die nurgering 
verrauschtsind, spricht die Still- 
abstimmungnichtan. 


Stereofilter- Hi-blend 
Rauschanteileinschwachen FM- 
Stereosignalen werden mitHilfe die- 
serSchaltung unterdrückt 

Dieim Hochtonbereich dadurch 
bedingt geringere Stereo-Wirkung 
beeinträchtigtjedoch die Kanal- 
Nennung im mittleren—undtiefen 
Frequenzbereich nicht. 





Vorbereitet fiir Dolby- 
Empfang 

Eine entsprechende Einrichtung sieht 
die nachträgliche Ausrüstung des 
430 miteiner Dolby-Einheit vor, so 
daß spatereinmal dolbysierte Rund- 
funksendungen ohne umstándlichen 
Umbaudes lunersempfangen 
werdenkónnen. 


FM-Tunervon hóchster 






stelltauch der FM-Tuner mi 
Abstimmung dieneues! 


Technologie dar. Die aufwendige 
Bauweise des Tunersist ein Beispiel 
modernster Schaltungskonzeption. 





istdas Ergebnis. Durch den frequenz- 
stabilen Aufbavisteine automatische 
Scharfabstimmung (AFC) nichtmehr 
erforderlich. Ausgesuchte MOS-FET- 
Transistoren reduzieren harmonische 
Verzerrungen und Geráusche auf 

ein bisher nicht erreichtes Minimum 









Zwischenfrequenzstufe 
Einó-fach LC-Zwischenfrequenz 
filtermithöchstlinearem Phasen- 
verlaufund hervorragender Tempe- 
raturstabilitátvermeidetVerzerrun- 
gen. Inder Schalterstellung Narrow” 
sichernspezielleverzerrungsarme 
Keramikfilter höchste Prázisionund 
geringste Phasenverschiebung 
Zusätzlichistdiegesamte Zwischen 
frequenzstufeabgeschirmt, um 
Störstrahlungen zuverhindern 








Trennschärfe 

In Gebieten mitvielen nahebeiein- 
anderliegenden Sendernkanndie 
TrennschärfedurchdieSchaltung 
„Narrow” auf 80 dBangehoben wer- 
den, ohne nennenswertan Verzer- 
rungsfreiheitund Kanaltrennung zu 
verlieren 
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Ungewóhnliche Ratiomitten- 
anzeige 
Der 430 besitzt keine Messinstru- 
mente, sondem Anzeigelampen. Zu 
beiden Seiten des Ska alenzeigersbe 
findetsichje ein Leuchtfeld. Auf das 
Seitenbandeines Senderabge- 
stimmt, leuchtetdas entsprechende 
Feld undweistdamitdie Richtung 
aus, in die der Sender optimal abge- 
stimmtwerden muß. Beirichtiger 
Abstimmung leuchten beide Felder, 
Fúrdie Anzeige von FM-Stereo- 
sendern und Feldstárke sind ebenfalls 
zwei Anzeigelampenvorhanden 


Bedienung 

Anstelle von oft schwerabzulesenden 
Abstimminstrumenten besitzt der 
Nakamichi630 Leuchtanzeigenfür 
Ratio-Mitte, Abstimmrichtung, 
Stereoempfang und Feldstärke. Mit 
deraußer: chbedienungs- 
freundlich nderwahlsc не» ist 
eineschnelle, múhelose und exakte 
Einstellung móglich. 












Weitere Besonderheiten 
olby- System, 
tummabstimmung. 







Zubehör 
UKW-DipolontenneundCinch 
Verbindungsleitungen. 





Ausführlichetechnische Daten auf 
Seite 30 





Kontrollevon Mehrwege- 
orn fang 

er Rüchseitedes430 befinden 
ach Buchsen für die Kontrollevon 
Mehrwegeempfang entwederin 
Verbindung mit einem Oszillo- 
graphenoderzurgehörmäßigen 
Beurteilung. Diese Einrichtung ist 
wichtig, damit UKW-Außenantennen 
optimal ausgerichtet werden kënnen 


Ausfúhrliche technische Daten auf 
Seite 30 


Vorverstarker 
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Nakamichi 410. 

Ein Vorverstärker mit höchstem 
Anspruch - in Qualität und Verarbeitung. 
Und in seinen technischen Daten. 


Nakamichi 610. 
Ein Vor- und Mischverstärker 
mit 19 Eingängen. Klirrfaktor 0,002 %. 
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Die Aufgabe des Vorverstärkers 
innerhalb einer HiFi-Anlage ist von 
außerordentlicher Bedeutung. Die 
besten Tonbandgeräte, Tuner, Plat- 
tenspieler, Leistungsverstárker und 
Lautsprecher können die Wieder- 
gabequalitát nicht wieder verbessern, 
wenn der Vorverstärker nicht qualita- 
tiv den angeschlossenen Komponen- 
ten entspricht. Das einmal verzerrte 
Signal würde nur noch weiter ver- 
stärkt. Der Nakamichi 410 ist der Vor- 
verstärker, der jede HiFi-Anlage durch 
seine außerordentlichen Eigenschaf- 
ten prägt. Die technischen Daten 
nähern sich den theoretischen 
Grenzen des Möglichen. 


Spectral-Analyse der harmonischen 
Verzerrungen 
(B&K 3348 Echtzeit-Spectral-Analysator) 





Frequenz/harmonische Verzerrungen 


Frequenz: 1 kHz 
Input: Рһопо (2 mV Empfindlichkeit) 
Output: Record output (1 V) 


Der Nakamichi 610 schließt durch 
seine Vielseitigkeit eine Lúcke, die bis- 
her nur durch mehrere Hifi-Bausteine 
zu füllen war. 

1. Der Nakamichi 610 ist ein bis an 
die Grenzen messbarer Daten 
heranreichender Vorverstärker. 

Der Geräuschpegel ist minimal und 
von zur Zeit verfügbaren Instrumen- 
ten kaum zu messen. 

2. Der Nakamichi 610 ist gleichzeitig 
ein Meßinstrument mit integrierten 
Generatoren für Sinus-Testtöne 
und „Rosa Rauschen”, mit 
Phasenüberprüfung und mit 
präzise geeichten dB-Meßskalen. 
Spezielle Umschaltmöglichkeiten 
erlauben den direkten Vergleich 
von Abtastsystemen, Tonbandge- 
räten, Lautsprechern usw. 

3. Der Nakamichi 610 ist ein alle bis- 
herigen Möglichkeiten übertreffen- 
der Mischverstärker. So können 
z. B. von den insgesamt 19 Ein- 

ängen jeweils 5 zu einem zwei- 
Ett Signal zusammenge- 
mischt werden. 5 Mikrofonein- 
gánge erlauben professionelle 


Dimensionen, z. B. Live-Aufnahmen: 


2 Mikrofone links, 2 rechts und ein 
Mittenmikrofon. Außerdem besteht 
die Möglichkeit, zwei Tonband- 
geräte und ein Mittenmikrofon zu 
mischen. 


Phono-Vorverstärkerstufe 
Die Basis für die hervorragenden 
Werte des Fremdspannungsabstan- 
des und des kaum noch messbaren 
Klirrfaktors besser als 80 dB, 
bezogen auf | mV mit einem Klirr- 
faktor von 0,002 % bei 1 kHz) ist die 
von Nakamichi speziell entwickelte 


Phono-Vorverstärkerstufe 

Die hervorragenden Werte für den 
Geräuschspannungsabstand und 
Klirrfaktor ergeben sich aus der Ver- 
wendung der auch in den anderen 
Nakamichi-Vorverstärkern eingebau- 
ten „Triple Transistor”-Schaltung und 
Gegentakt-A-Stufe mit Stromgegen- 
kopplung. Der Klirrfaktor, bezogen 
auf alle Frequenzen, liegt unter 

0,003 % und für den Bereich bis 

10 kHz unter 0,002 %. Der Fremdspan- 
nungsabstand erreicht 80 dB, be- 
zogen auf einen Eingangspegel von 

1 mV. Setzt man 1 Volt Ausgangsspan- 
nung = 0 dB, ergibt sich für die Aus- 
gangsnutzspannung, bezogen auf 
die Eingangsfremdspannung, ein 
Wert von - 140 dB. 





Frequenz/hormonische Verzerrungen 


Frequenz: 1 kHz 
Input: Aus 
Output: Preamp output (1 V) 


„Triple Transistor”-Eingansstufe. 
Präzise Metallschichtwiderstände und 
andere Bauteile höchster Qualität ge- 
wahrleisten in allen Stufen hervor- 
ragende Temperaturstabilität und hal- 
ten Abweichungen der RIAA-Kurve 
kleiner als + 0,3 dB. Der große Dyna- 
mikbereich erlaubt außer magne- 
tischen Abtastsystemen mit hoher 
Ausgangsspannung ebenfalls die 
Verwendung vieler dynamischer 
Systeme mit niedriger Ausgangsspan- 
nung. Der Nakamichi 610 enthält 
nicht nur 2 Eingänge für Magnet- 
Systeme, sondern auch 2 getrennte 
Stereo-Phono-Verstárker und damit 
die Möglichkeit des Mischens von 2 
Stereo-Schallplatten-Programmen 
und den direkten Vergleich von 2 
Abtastsystemen, wobei die Pegel bei- 
der Systeme ohne gegenseitige 
Beeinflussung aneinander angepaßt 
werden können. Jeder der beiden 
Vorverstärker hat Wahlschalter für 
Eingangsimpedanzen von 200 Ohm, 
50 kOhm und 100 kOhm. 


Mikrofon-Vorverstärker 

Die 5 Mikrofon-Vorverstärker (2 links 
2 rechts - | Mitte) haben einen außer- 
gewöhnlichen Dynamikbereich, sind 
extrem geräuscharm bei geringstem 
Klirrfaktor. Die Eingangsempfindlich- 
keit von 0,2 mV (Ausgangspegel O 
dB) ist für die meisten dynamischen 
Mikrofone mehr als ausreichend. Eine 
Vordämpfung zum Pegelausgleich um 
15 oder 30 dB ist тӛ Ich. Anderer- 
seits jedoch haben die Mikrofon-Vor- 
verstärker zusätzlich einen Dynamik- 
bereich von 50 dB oberhalb 0,2 mV 
Eingangsspannung ohne Benutzung 
der Empfindlichkeitsreduzierung. So 


Frequenzcharokteristik des 
Sub-Sonic-Filters 


if 
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Phono- 
Eingangsempfindlichkeit 

Da die Eingangsempfindlichkeit wähl- 
bar ist (1 mV, 2 mV oder 5 mV], kön- 
nen alle magnetischen Abtastsysteme 
mit optimaler Anpassung angeschlos- 
sen werden. 


Aktives Sub-Sonic-Filter 

Starke Sub-Sonic-Signale (z. B. verur- 
sacht durch Unebenheiten einer 
Schallplatte) können einen großen 
Teil der Ausgangsleistung der Endver- 
stärker beanspruchen und starke 
Membranauslenkungen der Laut- 
sprecher verursachen. Diese unter- 
halb von 30 Hz liegenden Frequen- 
zen verzógern dig Rarmenlschen Ver- 
zerrungen und verschlechtern die 
Intermodulationswerte, Der 
Nakamichi 410 enthált ein abschalt- 
bares aktives Sub-Sonic-Filter, durch 
das die tieffrequenten Rumpel- und 
Resonanzgeráusche ausgeschaltet 
werden, біле die Wiedergabe hör- 
bar zu beeinflussen. 


können beim Gebrauch von Konden- 
sator-Mikrofonen mit hoher Aus- 
gangsspannung, Verzerrungen und 
Übersteuerungen nicht auftreten. 


Kopfhörer-Ausgangsver- 
stärker 
(300 mW pro Kanal an 8 Ohm! 


Mischverstärker 

Von den 19 Eingängen des Nako- 
michi 610 sind 3 komplette Stereo-Ein- 
gänge für Tonbandgeräte mit der 
Möglichkeit zur Vor- und Hinterband- 
kontrolle. 


Sinusgenerator und „ROSA 
RAUSCHEN” 

Die Justage und Einstellung von Ton- 
bandgeráten ist durch diese Einrich- 
tung in Verbindung mit den Spitzen- 
wert-Anzeigeinstrumenten erheblich 
vereinfacht. Ebenso kann die Qualitát 
vieler HiFi-Bausteine auf einfache 
Weise getestet werden. Die Basis- 
frequenzen des Testton-Oszillators 


Abschaltbares 
Klangregelnetzwerk 

Das Klangregelnetzwerk kann völlig 
ausgeschaltet werden. Damit ist eine 
Veränderung des Tonsignals und die 
Verfärbung des Klangbildes ausge- 
schlossen, die theoretisch auch vor- 
handen sein kann, wenn die Klang- 
regler auf ,gradlinigen” Frequenz- 
gang eingestellt sind. 


Lautstärkeeinstellung 

Die Einstellung der Lautstärke ge- 
schieht nicht mit einem konventionel- 
len Potentiometer, sondern mit einem 
hochwertigen Präzisionsspannungs- 
teiler mit 22 Rosterstellungen. Somit 
liegen Symmetrieabweichungen 
lediglich im Bereich von Bruchteilen 
eines dB über dem gesamten 
Frequenzbereich. Zur Erzielung eines 
größtmöglichen Fremdspannungsab- 
standes werden beide Kanäle des 
Vorverstärkers jeweils am Ein- und 
Ausgang in der Lautstärke beeinflußt 
(4-fach oder Tandemregelung). 


Gehörrichtige Lautstärke - 
wirklichkeitstreu 

Der Regler für die gehörrichtige Laut- 
stärke dient dazu, den Empfindlich- 
keitsabfall des menschlichen Gehörs 
zu kompensieren, der bei geringer 
Lautstärke im Bereich hoher und tiefer 
Frequenzen auftritt, Im Gegensatz zu 
den üblichen „Loudness”-Schaltungen 
ermöglicht der Nakamichi 630 eine 
wirklichkeitsgetreue Anhebung der 
Höhen und Tiefen, unabhängig von 
der eingestellten Lautstärke. 
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sind 1 kHz, 3,16 und 10 kHz. Durch die 
Möglichkeit der Frequenzaddition 

(2. B. П kHz, oder 14,16 kHz) ergeben 
sich insgesamt 7 verschiedene 
Frequenzkombinationen. Der Genera- 
tor für „Rosa Rauschen” (konstante 
Energie pro Oktave!) dient im beson- 
deren Maße zur Ermittlung von Klang- 
verfärbungen 


Aussteverung 

Die Eingangspegel-Aussteuerung 
erfolgt durch Spitzenwert-Anzeigein- 
strumente mit dem großen, bei 
Nakamichi üblichen Dynamikbereich 
von -40 bis +10 dB, Die extrem kurze 
Ansprechzeit von 120 Milli Sek. und 
das langsame Abklingen (1,5 Sek.) 
erlaubt optimale Aussteverung von 
Pegelspitzen. Der Nakamichi 610 
bietet die Méglichkeit der Phasen- 
überprüfung und - im Falle einer 
Nichtübereinstimmung - die Phasen- 
umkehr in jedem der zu mischenden 
5 Eingänge. 














‚nit RM-610 


Weitere Besonderheiten 
Line-Ausgang, der unabhängig ist 
von eingestellter Lautstärke, Balance 
und Phasenüberprüfung. Monitor- 
Ausgang mit hohem Pegel zur Aus- 
steuerung eines Kontroll-Leistungsver- 
stärkers. Hochpräzise Aufnahme- 
pegelregler (MASTER) mit geeichten 
oral rastenden dB-Schritten. Nach 
Einstellung individueller Mischpegel 
durch separate Regler steuert der 
MASTER-Regler den Summenpegel 
und gewährleistet das Ein- und Aus- 
blenden, ohne daß das Stereo-Klang- 
bild verändert wird. Der Ringkern- 
Transformator sichert geringste Streu- 
felder. 


Zubehör 
Acrylabdeckhaube und Überspiel- 
leitungen. 


Fernbedienung RM 610 

Mit dieser Fernbedienung können 

3 Lautsprecherpaare oder 3 
Leistungsverstárker ein- oder ausge- 
schaltet oder direkt miteinander ver- 
glichen werden. Ein Pegelausgleich ist 
möglich. 


Ausführliche technische Daten auf 
Seite 3] 
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Leistungsverstarker 











Nakamichi 420. Eine außergewöhnliche 
Endstufe. Klirrfaktor: unter 0,0008 %. 
Störabstand: besser als 110 dB. 

Leistung: 2 x 50 Watt / Sinus an 8 Ohm. 





Nakamichi 620. Die absolute Endstufe. 
Klirrfaktor: unter 0,0005 %. 
Störabstand: besser als 120 dB. 
Leistung: 2 x 100 Watt/Sinus an 8 Ohm. 





Die Nakamichi 420 ist eine Endstufe 
für den Musikfreund, der zwar nur 
mittlere Leistungspegel benötigt, aber 
nicht bereit ist, deswegen Kompromis- 
se einzugehen. In ihrer Klasse ist die 
Nakamichi 420 ohne Beispiel. 

Aber auch viele andere Endstufen mit 
höherer Ausgangsleistung (und höhe- 
rem Preis) erreichen nicht die außer- 
gewöhnlich verzerrungsfreie und 
klare Musikwiedergabe der 
Nakamichi 420. Wie in allen anderen 
Bereichen der Nakamichi-Elektronik 
sind auch bei dieser Endstufe neueste 
technologische Erkenntnisse die Basis. 
Die Verwendung der patentierten 
Complete-Mirror-Gegentaktendstufe 
vermeidet Übergangs- und Schaltver- 
zerrungen, reduziert den benötigten 
Leerlaufstrom und sorgt für wesentlich 
geringere Wärmeentwicklung. So be- 
tragen die Verzerrungen nur 

0,0008 % - ein Wert, der mit üblichen 
Meßeinrichtungen nicht mehr erfaßt 
werden kann. 


Spectral-Analyse der harmonischen 
Verzerrungen 
(B&K 3348 Echtzeit-Spedrol-Analysator) 


ische— 


ionische 


Frequenz/harmonische Verzerrungen 


Frequenz: 1 kHz 
Input: Phono (2 mV Empfindlichkeit) 
Output: Record output (1 V) 


Der hohe Standard der forschung 
und Entwicklung, die sich in jedem 
Nakamichi-Gerät ausdrückt, setzt mit 
der Endstufe 620 einen neuen Höhe- 
punkt. Der Klirrgrad ist so niedrig, daß 
zur Messung völlig neue Methoden 
angewendet werden mußten; erst mit 
Hilfe des Bruel & Kjaer 3348 Echtzeit- 
Frequenzanalysators konnten die 
wirklichen Daten ermittelt werden. 
Zur Vermeidung von Übergangs- und 
Schaltverzerrungen besitzt die Naka- 
michi 620 die speziell entwickelte 
Complete-Mirror-Gegentaktschal- 
tung, die auch in der Nakamichi 
Endetufe 420 enthalten ist. Ein Netzteil 
von außergewöhnliche Kapazität 
ermöglicht die hohe Ausgangs- 
leistung 


Complete-Mirror-Gegentakt- 
schaltung 

Diese neuartige Schaltungstechnik 
verbindet den Wirkungsgrad der Ver- 
stärkerklasse - B - mit der Freiheit von 
Schalt- und Übergangsverzerrungen, 
die bisher nur bei Verstärkern der 
Klasse - А - möglich waren. 
Ausführliche Beschreibung siehe 
Nakomichi 420. 


Ein Netzteil für beide Kanäle 
Sorgfältige Untersuchungen haben 
ergeben, daß eine gut ausgelegte 
gemeinsame Stromversorgung im 
Hinblick auf elektrische Stabilität und 
Leistungsreserve vorteilhafter ist, als 
zwei unabhängige Netzteile. Im 
Nakamichi 620 ist ein großer Ring 
kern-Transformator mit zwei Filter- 
Kondensatoren von je 40.000 pF zu- 





Complete-Mirror=Degentold: 
schaltung 

Die meisten herkömmlichen Endstufen 
arbeiten im sogenannten B-Betrieb, 
wobei die positiven und negativen 
Halbwellen des Eingangssignals in 
gleicher Weise, jedoch gegenphasig 
getrennt verstärkt werden. Diese 
Schaltungsart birgt aber ein Problem 
in sich. Die perfekte Symmetrie der 
Halbwellen ist nur erreichbar, wenn 
die NPN- und PNP-Transistoren exakt 
zueinander passen. Bisher istes je- 
doch, bedingt durch den getrennten 
Fabrikationsprozess der beiden Tran- 
sistortypen, noch nicht gelungen, 
Abweichungen auszuschließen. 

Mit der Complete-Mirror-Gegentakt- 
schaltung in den Nakamichi- 
Leistungsverstärkern ist dieses Prob- 
lem jetzt gelöst; diese Schaltung 
schließt Abweichungen der Tran- 
sistoren aus. Sie besteht aus einem 
einzigen Element, einer Doppel- 
NPN/PNP-Kombination, die für beide 
Endstufen verwendet wird — die per- 
fekte symmetrische Verarbeitung der 
Halbwellen ist erreicht. 





Frequenz/harmonische Verzerrungen 


Frequenz: 1 kHz 
Input: Aux 
Омри: Preamp output (1 V) 


sammengeschaltet. Auf diese Weise 
werden Qualitatsdifferenzen im 
Monobrückenbetrieb verhindert. 


Niedrige Betriebstemperatur — 
hohe Konstanz 

Der im Gegensatz zu üblichen 
Gegentakt-B-Endstufen um den Faktor 
20 reduzierten Ruhestrom bewirkt, 
daß sich im Leerlauf die Kühlrippen 
kaum erwärmen. Die niedrige 
Betriebstemperatur bewirkt, daß das 
Eigenrauschen unter 0,05 mV bleibt. 


Sofort Optimaldaten 

Durch die Verwendung der neu- 
artigen Complete-Mirror-Gegentakt- 
schaltung liefert die Nakamichi 620 
sofort nach dem Einschalten die volle 
Leistung entsprechend der ausge- 
wiesenen technischen Qualität. 


Niedrige Gegenkopplung 

Das oft benutzte Verfahren zur Redu- 
zierung des Klirrfaktors, die Ver- 
wendung hoher Gegenkopplung, 
findet im Nakamichi 620 keine 
Anwendung. Der Klirrfaktor dieser 
Endstufe liegt schon ohne Gegen- 
kopplung bei voller Leistung unter 
0,05 %! Die Vorteile liegen im dyna- 
mischen Bereich: Kein rauher Klang 
bei Übersteuerungen und sehr 
günstige Intermodulationswerte. 
Die bekannten Transienten-Inter- 
modulations-Verzerrungen werden 
durch die geringe Gegenkopplung 
auf ein Minimum reduziert. 


Niedrige Betriebstemperatur 
Ein weiterer Vorteil der Complete- 
Mirror-Gegentaktschaltung ist der 
drastisch reduzierte Ruhestrom. Her- 
kömmliche Endstufen der Klasse B mit 
vergleichbarer Ausgangsleistung be- 
nötigen 300 bis 500 mA Ruhestrom, 
um Übergangsverzerrungen auf ein 
annehmbares Маб zu reduzieren. 
Durch das Nakamichi-Schaltungskon- 
zept benötigt die 420 nur 20 mA 
Ruhestrom. Durch den geringen 
Strombedarf ist auch die Betriebstem- 
peratur niedriger - die Kühlrippen 
des Nakamichi 420 erwärmen sich 
kaum -. Das erhöht die Lebensdauer 
der Transistoren und schließt Fehler 
aus, die durch übermäßige 
Wärmeentwicklung entstehen kön- 
nen. Ein zusätzlicher Vorteil der niedri- 
gen Betriebstemperatur ist das 
weniger als 50 UV betragende Eigen- 
rauschen der Nakamichi 420. 


Die Verwendung der Complete- 
Mirror-Gegentaktschaltung mit dem 
geringen Bedarf an Ruhestrom und 
der damit verbundenen niedrigen Be- 
triebstemperatur macht eine Tempe- 
ratur-Kompensationsschaltung nicht 
mehr erforderlich und gewährleistet 
sofort nach dem Einschalten die volle 
Leistung bei optimalen Daten 


Niedrige Gegenkopplung 

Durch bewußt vereinfachte Span- 
nungsverstärkerstufen lin der Ein- 
gangsstufe erfolgt die Spannungsver- 
stärkung durch 2 Transistoren; 

6 weitere stellen die optimalen 
Betriebsbedingungen für die beiden 
Spannungsverstärker-Transistoren 
sicher) bleiben Störgeräusche, Verzer- 
rungen und Phasenverschiebungen im 
absoluten Minimum. Der Vorteil dieser 
Schaltung ist ein Klirrfaktor unter 0,1 % 


Stabil bei 
Anschlußimpedanzen 

Unúbliche Anschlußimpedanzen 

(2. В. elektrostatische Lautsprecher) 
verursachen, im Gegensatz zu vielen 
anderen Leistungsverstärkern, bei der 
Nakamichi 620 kein Überschwingen 
oder Leistungsinstabilitát. 


Leistungsindikatoren 

In die Kühlrippen sind Leuchtfelder für 
die Leistungsanzeige jedes Kanals 
eingelassen. Bei kurzen Impulsen, 
auch bei denen, die nur 0,1 Millisekun- 
den dauern, löst eine spezielle Schal- 
tung das Reagieren der Leuchtan- 
zeigen aus und zeigt so deutlich die 
Leistungsspitzen an. Durch Schalter 
an der Rúckseite des Gerátes kónnen 
die Ansprechschwellen der Indika- 
toren vorgewählt werden. Sie sind 
programmierbar fúr die Anzeige der 
Ausgangsleistungen von 1 Watt, 5 
Watt, 25 Watt, 50 Watt und 
Maximum. Ist der Schalter auf „Maxi- 
mum” gestellt, sind die Leuchten 
exakte Indikatoren für die Erreichung 
des Ubersteverungspunktes beider 
Kanäle. 
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bei voller Leistung lohne Gegen- 
kopplung). Die Gegenkopplung wird 
nur verwendet, weil sie fúr die elek- 
trische Stabilitát der Schaltung erfor- 
derlich ist. Die sonst bei Verstárkern 
mit hoher Gegenkopplung auftreten- 
den Probleme unter dynamischen Be- 
dingungen lIntermodulationsverzer- 
rungen und rauher Klang bei Über- 
steuerung), treten bei der Nakamichi 
420 nicht auf. 


Stabilität bei unüblichen 
Anschluß-Impedanzen 

Die Nakamichi 420 zeigt auch bei 
unüblichen Anschlußimpedanzen 

(2. В. elektrostatischen Lautsprechern) 
keine Instabilität und kaum meßbares 
Uberschwingen. 


Klirrfoktor in Abhängigkeit von der Frequenz 
Ausgangsleistung 25 W konstant. 
Abschlußimpedanz 8 Ohm. 
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Klirrfaktor in Abhängigkeit von der Ausgangs 
leistung. Frequenz 1 kHz. Abschlußimpedanz 
8 Ohm 
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Brückenadapter BA 150 

Mit dem Brúckenadapter aus dem 
Programm der Black-Boxes kann die 
Ausgangsleistung der Nakamichi 620 
auf mindestens 350 Watt Sinus an 8 
Ohm erhóht werden. Durch Uber- 
brückung des linken und rechten 
Kanals wird die Nakamichi 620 zum 
Mono-Verstärker, die hohen 
Qualitätsmerkmale bleiben jedoch 
unverändert. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte unserem Sonder- 
katalog Black-Boxes. 


Klirrfaktor in Abhängigkeit von der Aus: 
gangsleistung. Frequenzen | kHz 
und 10 kHz - 
Abschlußimpedanz 8 Ohm. 


























Klirrfaktor (9) 

















Ausgangsleistung IWI 


Klirrfaktor in Abhängigkeit von der Frequenz. 
‚Ausgangsleistung 100 W konstant. 
Abschludimpedanz 8 Ohm. 
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Schutzschaltungen 

Trotz großzügiger Auslegung der 
Endtransistoren werden diese durch 
besondere Schaltungen gegen Kurz- 
schluß der Ausgänge geschützt. 

Im Gegensatz zu konventionellen 
Schutzeinrichtungen haben sie keinen 
Einfluß auf das Signal im Normalbe- 
trieb. Neben der Kurzschlußsicherung 
Ider Kurzschluß kann beliebig lange 
dauern) werden auch die wertvollen 
Lautsprecher gesichert. 


Brückenadapter BA 150 

Die Ausgangsleistung der Nakamichi 
420 kann mit Hilfe eines Adapters aus 
unserer Black-Box-Serie auf minde- 
stens 120 W/Sinus an 8 Ohm erhöht 
werden. Durch Überbrückung des 
linken und rechten Kanals wird die 
Nakamichi 420 zum Mono-Verstär- 
ker, die hohen Qualitätsmerkmale 
bleiben jedoch unverändert. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte 
unserem Sonderkatalog Black-Boxes. 


Ausführliche technische Daten auf 
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Monobetrieb mit Brückenadapter 
ВА 150. Klirrfaktor in Abhängigkeit von der 
Ausgangsleistung. Frequenz 1 kHz. 

Abschlußimpedenz 8 Ohm. 


Klierfaktor Pl 








Ausgangsleistung (W) 


Oberwellenanteil am Gesamt-Klirrtaktor 
in Abhängigkeit von der Ausgangsleistung. 
Frequenz | kHz. Abschlubimpedanz 8 Ohm. 


Diese Werte wurden mit dem Echtzeit- 
Analysator Bruel & Kjaer 3348 ermittelt 
Diese Messungen können mit normalen Klirr 
faktor-Meßbrücken wegen deren Eigen- 
rauschen nicht durchgeführt werden. 





Oberwellenonteil 1%) 





Ausgangsleistung (W) 


Intermodulationsverzerrung in Abhängigkeit 
von der Ausgangsleistung. 

Frequenzen 60 Hz und 7 kHz 14 ; 1) 
Abschlußimpedonz 8 Ohm. 
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Nakamichi 730. 

Ein Receiver der gehobenen Sonderklasse. 
In Leistung (2 x 105 Watt/Sinus an 8 Ohm), 
Design und Funktionalität. 


Vorverstärker 
inerentscheidenden Bedeutung 
tsprechend wurde dem Vorvers 

kerbesondere Beachtung geschenkt. 

Die, triple-transistor”-Eingangsstufe 

garantiertrauschfreie Verst 

mpfindlichkeit des Phon: 

Verstárkers liegtmit2 mV besonders 

hochundistbis120mVúber- 

steuerungsfest! 

Alle Eingänge werden über Sensoren 

umgeschaltet. Nichtnureinem 

Modetrend zufolgen, sondern um 

die Signalwegezuverkürzen.Die 

Sensoren stevernelektronische 

Analog-Schalter, diedirektaufder 

Platinedes Vorverstärkers unter- 

gebrachtsind. Besondere Rausch 


Exzellent 
vom Phono-Eingang überdie 
UKW-Sektion bis hin zur kraftvollen 
Endstufe reproduziert Musik inunge- 
wöhnlich klarerund offener Qualität. 
ienungskomfort stelltdurch 


chaltungsknow how 


Nakamichi, eigentlich kompromiß- 
loser VerfechterderPhilosophievon 
jetrennten HiFi-Komponenten, würde 


ienung IRM73 


aufWunsch separat lieferbar. 


Leistungsverstärker 

105 Watt/Sin. proKanalan8 Ohm 
Uberden gesamten Frequenzbereich 
von 20bis 20.000 Hzbeiweniger 
als0,02% Verzerrungen oder 2x 150 
Watt/Sin.an4 Ohm Lautsprecherist 
eine Leistung, die wohl kaum 

jemand von diesem kompakten 


sensorgesteuert, inzwei G 
Receiver erwartet. 


digkeiten geregeltwerden. 


Das Herzjeder Endstufeist die Strom- 


versorgung. Im 730liefertein 
schwerer Ringkern-Transformator 
mitgeringstem Streufeldden Strom 
fürdie Hochleistungstransistoren. 
Zwei Elektrolyt-Kondensatorenvon 


Normalbetriebund durch Verwen- 
dungeiner-B-Endstufenschaltung 
nichtauftretende Übernahme- 
verzerrungen sind nureinige Beson- 
derheiten des 730. Transiente Inter- 
modulationsverzerrungentreten 
durch extrem gering genkopp- 
lung nichtauf. Die Endstufe arbeitet 


Ungewéhnlichund von verblúffender 
Präzision arbeitetder Automatik- 
Tunerdes Nakamichi730. Hohe 
Empfindlichkeit, Trennsc und 
niedrigste Verzerrungen sowie 

ige , Driftfreiheit” sind die Voraus- 
setzung um UKW-Sendungen 
qualitativ hochwertigempfangen zu 


gesteuerter4-f 

inderHF-Vorstul 
storenim HF-Eingai 
Empfindlichkeit 


Filterzum Eins 

kömmlichenkeramis Filtern mit 
unterschiedlicher Gruppenlaufzeit und 
dadurch auftretenden Verzerrungen, 
löstder „uni-wafer“ di Problem in 
Verbindungmiteinem linear-phase- 
Filter. 


entwicke 
LT) Schaltkreis 
steuert den Abstimm-Motor, wodurch 
selbst die geringste Frequenzdrift 
i а. Die Leucht- 


MHz 


— Tuning та 





ie Abstimmung 
teht. 


machen deutlich, da 
immeroptimalauf- Ratio Mitt 
Selbstverstándlich kann der 7: 
auch manvell abgestimmtwerden. 
Hierbei kann durch Einschalten de 
Stummabstimmung das stérend 
Rauschen zwischen den Send 
unterdrücktwerden. 
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Nakamichi 
System One. 
МЕ1 


In logischer Konsequenz hat 
Nokamichi eine Einbaumöglichkeit 
geschaffen, die dem Standard der 
Geráte entspricht und Bedienungs- 
möglichkeiten bietet, die bisher ohne 
Beispiel sind. Dieses Einbausystem — 
SYSTEM ONE - gewährleistet die 
Kombination von Nakamichi HiFi- 
Bausteinen fiir jeden Anspruch. Als 
Grundelement gehört zu diesem 
Element eine Zeitschaltuhr mit digita- 
ler LED-Zeitanzeige. Mit dieser Schalt- 
uhr kann die eingebaute Anlage zu 
einer vorgewählten Zeit ein- oder 
ausgeschaltet werden. Außerdem ist 
ein zentraler Netzschalter, der unab- 
hängig von der Schaltuhr arbeitet, 
vorhanden. Ferner ist eine modifizierte 
Digitalschaltuhr unter der Bezeich- 
nung DS 200 lieferbar. Dieser ,Timer” 
erlaubt es, die Aufnahme bzw. 
Wiedergabefunktionen bei den 
relaisgesteuerten Tapedecks zu 
schalten. 

Das Einbaugestell hat die Mabe B x 
H x T lem): 46 х 124 x 55. 

Es wiegt mit der eingebauten Digital 
schaltuhr MRT 1 - 19 kg. 





Nakamichi Cassettendecks 
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3-Kopf-System - > - D O == 
Hinterbandkontrolle - - - е е Verstá rker Tuner 
getrennte Aufnahme- und Ausgangsleistung: 2x 105 Watt/Sin. an 8 Ohm, Eingangsempfindlichkeit: 30 dB 2,2 uV bei 300 Ohm (12,0 dBf) 
i E i Я 
Wiedergabeverstärker = = D O 5-20 000 Hz, Klirrfaktor <0,02% 50 dB: Mono: 4,5 pV an 300 Ohm (18,3 dBf) 
Dolby-System О е О е е Ausgangsleistung: 2x150 Watt/Sin. an 4 Ohm, Stereo: 45 pV bei 300 Ohm (38,3 98 
getrennte Dolby-Systeme für А S- 2000015 Sita Mor Sp Ж Stórabstand: Mono: >75 dB bei 65 dB 
Aufnahme und Wiedergabe 2 = е е Leistungsbandbreite (IHF): 10-20 000 Hz, Klirrfaktor/0,01% Stereo: > 48 dB bei 65 dBf 
DNL-System - - - - е Diimpfungsfaktor: >100, 1 kHz, 8 Ohm Schaltschwelle 
Frequenzbereich (Hz) Klirrfaktor: <0,004% - 1 kHz Stillabstimmung: 5,4 uV an 300 Ohm (20 dBf) 
CrO2-Band 40-15 000 20-16 000 35-20 000 35-20000 20-22 000 <0,008% - 10 kHz Frequenzgang: 30-50 000 Hz, +0,5, -1,5 dB 
5 <0,02% - 20 kHz A А 
Geräuschspannungs- Intermodulationsverzerrungen: <0,004% an 8 Ohm, Verzerrungen: Mans өрі ге 
abstand (dB) R bei 105 W (60 Hes? is AN 100% Modulation, 65 dB 
CrO2 mit Dolby >58 >58 >60 >60 >60 ee Thon нер с a T H Verzerrungen: Stereo: < 0,15% bei] kHz, 
erer ei ra AUS Tape bis (autehrechsranageng,. 80h E 
<2 е < <15 =; d , „В Ohm: - 
coz ome 2 2 15 <15 10-30.000 Hz, +0, -1 dB, Eingang Endstufe, Gleichwellenselektion: 15dB 
rsprecl impfung Ausgang lautsprecher, 8 Ohm: Selektivität: >70dB 
(Stereo) 1 kHz (dB) >35 >35 >35 >35 >35 e ae Zul 270 
Fer 0 дасы; Kanaltrennung: > 45 dB bei 1 kHz, >30 dB bei 10 kHz 
Löschdämpfung (dB) >60 70 70 70 Eingangsempfindlichkeit/ Phono: 2 mV/100 kOhm, AUX, Tape: Nachbarkanal-Unterdrickung: _>90.dB bei98 МН 
Spitzenwertanzeige е е е е е Impedanz: 100 mV/100 kOhm, Endstufe: 1//47 kOhm es ia a: = S 
Limiter = е 3 е е Ubersteverungsgrenze Phono: 120 mV beiQ,l%klirrund IkHz z = auenzdämpfung: GE 
Tonträger Compact-Cassetten Störabstand: Phono: >83 dB, IHT-A, bezogen auf 2 mV =Dampfung: 28598 bei 26 MHz 
C 60, C90, C 120 (-137 dB equivalentes Eingangsrauschen) AM-Dämpfung: >55dB 
Bandartenwahlschalter ө O ө ө e AUX, Tape: > 94 dB, IHF-A, Frequenzabweichung: <+50 kHz, -5 bis +55°C, I kHz 
Wiedergab (us! 3180 3180 3180 3180 3180 EE MPX-Filter: 70 dB bei 19 kHz 
edergabeentzerrung ( s K 3 = 3 = 
Low Noise-Band/CrO2-Band 120/70 120/70 120/70 120/70 120/70 Augengtspanting/Impedanzr  Tocbandisinsialbor RB ONVESIOA ` Antennensinginge: 240/300 Ohm symmetrisch und 
:1МЛ, т 
Aufnahmeverfahren/Spuren Stereo/4 Stereo/4 Stereo/4 Stereo/4 Stereo/4 60/75 unsymmetrisch 
т hwindlokel Р Se 373 495 EE EE Restrauschen: <0,3 mV/IHF-A, Lautstärke Minimum Absiimmbarsic: 875-108 MHz 
Bandgeschwindigkeit (cm/s) , . д д 2 Klangeinsteller: Bass: +12 dB bei 20 kHz i 
cin mm 24 Höhen: +12 dB bei 20 kHz 
геіпгедшіегопу = = = E Gehörrichtige Lautstärke- 
Elektronisch geregelter einstellung (Maximum): -12 dB bei 20 Hz Allgemeines 
Gleichstrommotor Tochogenerator Tachogenerator Tachogenerator Foto-Impulsgenerator Foto-Impulsgenerator -23 dB bei 3 kHz Na Ss 
Gleichlaufsehwankungen (%) ` 013 012 ES 0,0 <00 -14 dB bei 20 kHz a ee 1207220 240 V 30/60 Hz 
Doppel-Castan - - - ө ө Kanaltrennung: Eingang Phono, Ausgang Lautsprecher: surgio oh mie {max}: e Mam 
Separater Wickelmotor Е = a е ө > 70 dB bei | kOhm Quellenimpedanz Abmessungen (В x H xT): 59x9 x37 cm 
1 Eingang AUX, Tape bis Lautsprecher- Gewicht: 17,2 kg 
Zählwerk e D ө ө е ausgang: >70 dB bei kOhm Quellen- 
Zählwerk mit Memory-Schalter - 6 Programing Timer e e е impedanz, Lautstärkeeinsteller bei -20 dB 
Autom. Rückspulen (abschaltbar) - - = = е Kopfhórerausgang: 60 mW an 8 Ohm 
Sensortaste mit Leuchtanzeige e - e O 
Fernbedienung (Sonderzubehór) - LU ө 
Eingang für Einblendmikrofon e e е е 
Eingangsempfindlichkeit 
Radio (mV/kOhm) z 25/47 2 5/20 5/20 
Line (mV/kOhm) 50/60 70/150 50/50 50/50 50/50 
Mikrofon (mV/Ohm) 0,2/600 0,2/600 = 0,2/10 K 0,2/10K 
Kopfhórerausgang - e е е е 
Stromversorgung 12V 12V= NO, 117, 220, 240 V 110, 117, 220, 240 V ПО, 117, 220, 240 V 
und 220 V/50 Hz und 220 V/50 Hz ~ 50/60 Hz ~ 50/60 Hz ~ 50/60 Hz 
über mitgeliefertes Netzteil über mitgeliefertes Netzteil 
Leistungsaufnahme (Watt) 5 15 15 60 60 
Gewicht (kg) 3 5, ohne Batterien! 6,5 12,7 127 
Gehäuse schwarz schwarz schwarz, Nußbaum furniert, Nußbaum furniert, 
mattsilber Front mattsilber Front schwarz 
Maße (B x H xT (cm) 18,5x9x24,2 319 x 35 40х17 x 23,7 52х29х15 5),5 x 30,5 x 24 
@ vorhanden - nicht vorhanden 
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Tunerteil 
Empfangsbereich 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz = Ausgangsleistung pro 50 Watt Sinusleistung an 8 Ohm 100 Watt Sinusleistung an 8 Ohm 
Kanal bei Betrieb beider für 5-20 000 Hz für 5-20 000 Hz 
mpfi t Moi V 15 pV = а 
= on деме ді z N” Ss Kanäle mit weniger als 0,02% Klirfaktor mit weniger als 0,01% Klirfaktor 
ui ” е A = 
E ú ” an? DDR N row 03% = Leistungsbandbreite bei 5-100 000 Hz fürklirrfaktor <0,1% 5-50000 Hz für Klirrtaktor <0,1% 
- e 2 a 4 Betrieb beider Kanäle 5- 25000 Hz für Klirrfaktor < 0,01% 5-20 000 Hz Юг Klirrfaktor < 0,01% 
Geräuschspannungsabstand 68 dB pore aus: 22544 Е 5- 10000 Hz fir Klirrfaktor <0,005% 5-10000 Hz für Klirrtaktor <0,005% 
= оу ein: И 
Frequenzgang 5-50000 Hz +0, -1 dB 5-100000 Hz +0, -1 dB 
` 0-15000 Hz +0, -1,5 dB 50-15 000 Hz +0, -1,5 dB - 
Weeer mu ae Klirrfaktor <0,002% bei kHz oder darunter <0,002% bei kHz oder darunter 
Trennschärfe swide" | Es de „wider | Se 18 а <0,008% bei 10 kHz oder darunter <0,005% bei 10 kHz oder darunter 
narro „narrow - - 
— - алап ом = Intermodulationsfaktor <0,002% 160 H2/7 kHz, 4 : 1, 8 Ohm, 50 Watt) <0,002% (60 Hz/7 kHz, 4 : 1,8 Ohm, 100 Watt! 
Übersprechdämpfung „wide  50dB „wide 1kHz50dB ` - 
3548 10kH235 dB А > Dämpfungsfaktor >100 bei | kHz on 8 Ohm > 00 bei | kHz an 8 Ohm 
„паггом“ 30 dB „narrow" 1 kHz 30dB = Eingangsimpedanz 10kOhm 10 kOhm 
30 dB 10 kHz 30 dB - Leistungspegel- = wählbar grün 1 W, 5 W, 25 W 
Gleichwellenunterdrúckung 1,5dB 1dB in Stellung „wide” - Anzeigen wählbar rot 25 W, 50 W, Maximum 
Spiegelfrequenzunterdrückung >100 dB >100 dB bei 98 MHz = Geräuschabstand >110dB >120dB 
Zwischenfrequenzunterdrickung 2100 28 >100 dB Übersprechdämpfung >70 dB bie | kHz >70 dB bei] kHz 
Kreuzmodulationsunterdriickung >10048 >100 dB Stromversorgung 110/120/220/240 V, 50/60 Hz 110/120/220/240 V, 50/60 Hz 
AM-Unterdrückung 60 dB 60 dB - Leistungsaufnahme 30 VA im Leerlauf 50 VA im Leerlauf 
F 70 dB bei 19 kH —70 dB bel IO kH. = 400 VA bei voller Leistung 700 VA bei voller Leistung 
ieee Lo a en beide Konálel an 8 Ohm (beide Kanálel оп 8 Ohm 
Antenneneingúnge 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch - 
75 Ohm unsymmetrisch 75 Ohm unsymmetrisch - Gewicht (kg) 7 125 
Tuner-Ausgangsspannung 500 mV, 50% Modulation 290 mV bei 50% Modulation = Gehäuse schwarz schwarz 
22 S Maße B x H xT (cm) 40x8x225 40x18,9x 24,8 
: Vorverstarkerteil 
Eingänge = Phono 1mV,2mV, 5mV Phono mV, 2mV,5mV 5 Mikrofone 0,2 mV/1 kOhm 
(umschaltbar!/100 kOhm lumschaltbar)/100 kOhm leinschaltbare Dämpfung 
e Aux 100 mV/50 kOhm TB -15 dB, -30 dB) 
218 100 mV/100 kOhm 2 Aux, Tuner 100 mV/50 kOhm 2 Phono magn. 1mV/200 Ohm, 50 kOhm, 
100 kOhm umschaltbar 
e 318 230 mV/75 kOhm 
e Aux, Tuner 75 mV/25 kOhm 
Ausgänge > line/Monitor 1 V an OkOhm Line/Monitor 1Vanl0kOhm line 316 mV an 10 kOhm 
5 TB 100 mV an 50kOhm TB 100 mV an 50 kOhm Monitor 0-1V an] kOhm regelbar == 
Kopfhörer 40 mW an 8 Ohm Kopfhörer 40 mW an 8 Ohm 318 316 mV an 50 kOhm 
N Kopfhörer 40 mW an 8 Ohm 
Ausgangs-Innenwiderstand - Line/Monitor 500 Ohm Line/Monitor 500 Ohm line 600 Ohm 
- TB 1kOhm TB 1kOhm Monitor 100 Ohm 
Kopfhörer 4,5 Ohm Kopfhörer 4,5 Ohm TB 2,2kOhm 
= Kopfhörer 8 Ohm 
Größte Ausgangsspannung = Line/Monitor 5 Van 50kOhm Line/Monitor 5V an 50kOhm line 5V anl0kOhm 
= TB 4V an 50 kOhm TB Monitor 5V anl kOhm 
- Kopfhörer 300 mW an 8 Ohm Kopfhörer 300 mW an 8 Ohm 18 5V an 50kOhm 
е Kopfhörer 300 mW an 8 Ohm 
Frequenzgang = Phono RIAA! 30-15 000Hz+0,3 dB Phono (RIAA) 30-15 000 Hz +0,3 dB Mikrofon 30-100 000 Hz +0, -1,5 dB 
o Aux 20-50000Hz+0,-1,5dB ТВ 20-50 000 Hz +0, -1,5 dB Phono (RIAA) 30- 15000 Hz +0,3 dB 
- TB 20-50000Hz +0,-1,5dB Aux, Tuner 20-50 000 Hz +0, -1,5 dB 18 10- 50000 Hz + 0,3 dB 
- Aux, Tuner 20-100 000 Hz +0, -1,5 dB 
Klangregler - Basse +9 dB bei 20 Hz Basse +9 dB bei 20 Hz 
Höhen +9 dB bei 20Hz Höhen + dB bei 20 kHz 
=- Contour (Stellung 8) -30 dB bei 20Hz, -14dBbei Contour (Stellung 8) -30 dB bei 3 kHz, -14 dB bei 
20 Hz, -25 dB bei 20 kHz 20 Hz, -25 dB bei 20 kHz 
Geräuschspannungsabstand = Phono >80dBbezogenauflmV Phono >80 dB bezogen auf mV Mikrofon >53 db bezogen aufO dB 
E Aux, TB >102 dB Aux, Tuner, TB >102 dB Mikrofon > 65 dB bezogen auf -15 dB 
= Phono > 8098 bezogen auf mV 
а Aux, Tuner, TB >93 d8 
Klirrfaktor - Phono <0,003% Ibis 10 kHz) Phono <0,003% Ibis 10 kHz Mikrofon <0,01% (bis 10 kHz) 
- Aux, TB <0,003% Aux, Tuner, TB <0,003% Ibis 10 kHz) Phono <0,005% Ibis 10 kHz! Е 
E m Aux, Tuner, TB < 0,005% (bis 10 kHz) 
Test si = = | kHz, 3.16 kHz, 4.16 kHz, 10 kHz, 11 kHz, 
Sinus-Generator - 13.16 kHz, 14.16 kHz 
„Rosa Rauschen”-Generator - 50-15 000 Hz + 2 dB 
„Phase check” - Phasenüberprüfung der Eingänge, 
= Kontrolle über Kopfhörer oder Ausgang 
Monitor 
Allgemeines _ 
Stromversorgung 100-120/220-240 V, 50/60 Hz _100-120/220-240 V, 50/60 Hz 100-120/220-240 V, 50/60 Hz 100-120/220-240 V, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (VA) 20 Ш 20 20 
Gewicht (kg) 7 49 4 7 Hinweise: über unsere Sonderserie „Black Boxes" - Problemlösungen für den gehobenen HiFi-Anspruch - können Sie einen 
= т Sonderkatalog anfordern 
h h schv der metall 9 Я 
Gehäuse aei = TT BE = SE T Se SS == Technische Daten und Aussehen können entsprechend dem technischen Fortschritt ohne Ankündigung geändert werden. 








Ф Alle technischen Daten dieses Katalogs sind garantierte Mindestwerte. 
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